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氣動馬達 達3.75 kW, 轉速從300至2,500 RPM, 最高供氣壓力7 bar (100 psi)

型號

8AM-FRV-2B (4塊葉片, 正反可換向)

8AM-FRV-30A (8塊葉片, 正反可換向)

淨重 : 12.2 kg (27 lbs.)

特點:
• 底腳安裝
• 任何平面安裝
• 金屬消音器:AC990增加7.6 cm高度

(安裝後)

• II 2 GD c T4

建議配項:
• 過濾器AH106F
• 調壓閥AH107R
• 壓力錶AA806
• 潤滑器AH108L
• 消音器AG600 – 1,000 RPM轉速以上
• 潤滑油AD220 (0.94L)
• 維修包K210 (4塊葉片)
• 維修包K283 (8塊葉片)

8AM-NRV-5B (4塊葉片, 正反可換向)

8AM-NRV-42A (8塊葉片, 正反可換向)

淨重 : 12.6 kg (28 lbs.)

特點:
• 端面安裝
• 任何平面安裝
• 金屬消音器:AC990增加7.6 cm高度
   (安裝後)

• II 2 GD c T4

建議配項:
• 過濾器AH106F
• 調壓閥AH107R
• 壓力錶AA806
• 潤滑器AH108L
• 消音器AG600 – 1,000 RPM轉速以上
• 潤滑油AD220 (0.94L)
• 維修包K210 (4塊葉片)
• 維修包K283 (8塊葉片)

8AM-NRV-28A (4塊葉片, 正反可換向)

8AM-NRV-32A (8塊葉片, 正反可換向)

淨重 : 12.6 kg (28 lbs.)

特點:
• NEMA 145TC 美標法蘭安裝
• 任何平面安裝
• 金屬消音器:AC990增加7.6 cm高度
   (安裝後)

• II 2 GD c T4

建議配項:
• 過濾器AH106F
• 調壓閥AH107R
• 壓力錶AA806
• 潤滑器AH108L
• 消音器AG600 – 1,000 RPM轉速以上
• 潤滑油AD220 (0.94L)
• 維修包K211 (4塊葉片)
• 維修包K282 (8塊葉片)

 

英寸 / mm

英寸 / mm

英寸 / mm
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公制型號

注意 : 以下性能數據表示4塊葉片的型號
在沒有排氣口堵塞的情況下的性能表
現。

   

 

 

 
 

 

輸出達 3.7 kW (5 hp)，轉速從 300
到 2,500 rpm 可調，建議最高供氣壓
力 7 bar (100 psi).

英寸 / mm

型號

8AM-ARV-70
(4塊葉片, 正反可換向)
維修包 K282A

8AM-ARV-71
(8塊葉片, 正反可換向)
維修包 K282B

特點:
• IEC #72法蘭安裝框架尺寸D90
• 任何平面安裝
• 金屬消音器:AC990增加7.6 cm高度
   (安裝後)

• II 2 GD c T4


